
附件3

《宁夏青铜峡市红柳沟建筑用砂岩矿集中勘查区勘查优化设计》评审意见书

2021年4月，“宁夏回族自治区自然资源厅地方急需矿产资源（三类矿产）勘查项目”进行了公开招标，中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队（以下简称“宁夏总队”）取得了该项目第二标段“宁夏青铜峡市红柳沟建筑用砂岩矿集中勘查区勘查”，中标金额340.647835万元。在项目实施过程中，经过部分勘查线剖面测量及野外地质测量、钻探施工取得的成果，结合以往地质资料，综合研究分析，原设计工作量调整优化的主要依据有：

1.根据原设计意见书要求先期开展普查，根据普查成果进行设计优化调整；
2.根据普查发现勘查区矿层主要分布在中西部，东部只有少量规模较小且不连续的透镜体矿层，原勘查区东部设计钻孔和剖面线工作量需进行调整，减少非矿区域的工程布置；

3.根据地表地质测量成果，覆盖层主要为第四系残坡积物，对地层、矿层圈定和样品采集影响较小，岩性以砂岩与泥板岩不等厚互层，原布置的探槽无意义，因此不再施工；
4. 勘查区内采矿历史较长，存在大量生产设备压覆和大面积、厚度在3～15m不等的人工堆积物覆盖等情况，需调整详查阶段工程布置位置和原设计工作量；

5.勘查区内非矿地层较多，主矿层分布位置与原设计出入较大，详查阶段工程加密位置需对应调整，以保证对含矿地层的有效控制。

6.取消原布置钻孔ZK202和ZK803孔，需调整ZK201、ZK801和ZK802钻孔位置及设计深度；

7.在KP12勘查线增加ZK1201孔，提高控制资源量占比和矿层有效控制程度；
8.KP2、KP8和KP12勘查线东部矿层不稳定，缩小详查范围，减少勘查线长度；

9.鉴于勘查区不规则，地形起伏大，对原勘查范围进行适当放大测制地形图，地形测量增加0.75km2。

2021年8月，宁夏总队重新编写提交了《宁夏青铜峡市红柳沟建筑用砂岩矿集中勘查区勘查优化设计》（以下简称《优化设计》），2021年8月18日宁夏回族自治区自然资源厅组织专家，依据自治区地质矿产行业标准《宁夏普通建筑石料矿产勘查技术规程》（DB64/T1756-2020）等有关规定，对《优化设计》进行了审查并原则通过，要求设计单位根据专家组意见对《优化设计》进行修改和完善，经专家组长复核，同意《优化设计》评审通过，形成的评审意见如下：

一、基本情况

勘查区位于宁夏青铜峡市青铜峡镇南牛首山北段红柳沟，行政区划属青铜峡市青铜峡镇管辖。极值地理坐标（CGCS2000）：东经106°00′40″～106°01′50″，北纬37°49′15″～37°50′48″，面积2.45km2，勘查区由4个拐点圈定（见表1）。

  表1    勘查区范围拐点坐标一览表

	拐点
编号
	2000国家大地坐标系

	
	经度
	纬度
	X
	Y

	1
	106°00′40″
	37°50′38″
	4190657.00
	35588990.00

	2
	106°01′18″
	37°50′48″
	4190965.00
	35589922.00

	3
	106°01′50″
	37°49′55″
	4189354.00
	35590733.00

	4
	106°01′20″
	37°49′15″
	4188091.00
	35590001.00

	面积2.45km2


勘查区内目前设置有2个采矿权。

宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟4号建筑用砂岩矿：采矿许可证号为C6403812020057150149839，采矿权人为宁夏银西建材有限公司，矿山名称为宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟4号建筑用砂岩矿，开采矿种为建筑用砂岩，生产规模为11.46万立方米/年，矿区面积为0.053km2，有效期限为2020年5月14日～2030年5月14日，拐点坐标见表2。

表2   红柳沟4号建筑用砂岩矿拐点坐标一览表
	拐点
编号
	CGCS2000

	
	X
	Y

	1
	4189993.69
	35590285.00

	2
	4189878.44
	35590445.04

	3
	4189617.47
	35590290.00

	4
	4189821.74
	35590161.61

	开采深度：1340m-1273m  面积：0.053km2


宁夏回族自治区青铜峡市峡口镇红柳沟6号建筑用砂岩矿：采矿许可证号为C6403812019077100148259，采矿权人为宁夏鑫顺源建材有限公司，矿山名称为宁夏回族自治区青铜峡市峡口镇红柳沟6号建筑用砂岩矿，开采矿种为建筑用砂岩，生产规模为7.63万立方米/年，矿区面积为0.0405km2，有效期限为2019年7月16日～2022年7月15日。拐点坐标见表3。

表3    红柳沟6号建筑用砂岩矿拐点坐标一览表

	拐点
编号
	CGCS2000

	
	X
	Y

	1
	4189960.52 
	35589820.08 

	2
	4189961.11 
	35589939.54 

	3
	4189582.90 
	35589896.35 

	4
	4189601.04 
	35589797.62 

	开采深度：1351m-1280m  面积：0.0405km2


勘探区内及周边以往开展的主要地质工作有：

1.1984-1985年，宁夏地质矿产局区域地质调查队完成的1：20万吴忠幅、下马关幅区域地质调查报告。

2.1998年，宁夏地质矿产勘查开发局完成的1:5万（J48E014017）扁担沟幅、（J48E014016）渠口农场幅、（J48E015016）枣园（东半）幅、（J48E015017）滚泉（西半）幅区域地质矿产调查工作，提交了地质图及说明书。该工作对牛首山地层、构造进行了系统划分和评述，确立了牛首山地层层序及构造格架特征。

3.2000年，宁夏地质调查院完成1：25万吴忠幅区域地质调查报告。

4.2004年，宁夏矿产地质调查所完成的《宁夏及邻区1:20万地质图说明书》。该说明书对青铜峡市的矿产资源有简要评述。

5.2015年，宁夏总队提交了《宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟1号建筑用砂岩矿资源储量简测报告》、《宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟2号建筑用砂岩矿资源储量简测报告》、《宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟3号建筑用砂岩矿资源储量简测报告》、《宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟4号建筑用砂岩矿资源储量简测报告》、《宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟5号建筑用砂岩矿资源储量简测报告》和《宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇红柳沟6号建筑用砂岩矿资源储量简测报告》。

6.2018年，宁夏地质调查院提交了《青铜峡市矿产资源总体规划（2016～2020年）》，为青铜峡市开展矿产资源调查评价、勘查、开发利用的宏观调控，有效保护和合理开发利用矿产资源，保障国民经济和社会可持续发展对矿产资源的需求，促进矿业健康发展提供了有利保障。

本次勘查设计优化采用工程点测量、地质修测、勘查线剖面测制、钻探、采样测试、综合研究等方法开展工作。主要实物工作量：1:5000地形测量3.20km2；剖面基线测量5.58km/6条；1：5000地质填图2.45km2；1:5000水工环地质测量2.45 km2；钻探2507m/9孔；采集各类分析样品498件。

二、《优化设计》的优点

1．《优化设计》是在充分收集前人地质勘查资料和前期普查的基础上编制的，地质依据较充分，目的任务明确。

2．工作部署原则清晰，工程网度选择及工程布置较为恰当，基本能对建筑用砂岩主矿层高级别资源量进行有效控制，工作方法手段选择合理。

3．主要实物工作量基本控制各矿层，可以满足详查工作的需要。施工顺序及时间安排较为得当。

4．工作技术要求符合《宁夏普通建筑石料矿产勘查技术规程》（DB64/T1756-2020）等有关规定，具可操作性、实用性。预估算资源量类别比例满足详查规范和矿业权设置要求。

5．经费预算合理；组织管理和保障措施有力；人员设备配备得当。

6．《优化设计》章节及内容较齐全、安排顺序合理。文字叙述简明扼要，附图清晰美观。

三、存在问题及建议

1．由于本次深部工作量以主矿层控制为主，建议在剖面12线适当加强次要矿层深部工程控制。

2．由于矿层和夹石肉眼区分难度大，建议加强矿层中夹石物理性能样品测试，做好矿层划分和圈定。

3．建议补充说明普查工作取得成果和工作量调整依据。

四、结论

综上所述，《优化设计》编制目的任务明确，工作方法、手段和原则等基本符合《宁夏普通建筑石料矿产勘查技术规程》（DB64/T1756-2020）等有关规定和规程的要求，确定的勘查设计基本可行，予以通过。

附表：1.《宁夏青铜峡市红柳沟建筑用砂岩矿集中勘查区勘查优化设计》评审专家组名单

《宁夏青铜峡市红柳沟建筑用砂岩矿集中勘查区勘查优化设计》经费预算表
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附表2     

  宁夏青铜峡市红柳沟建筑用砂岩矿集中勘查区勘查优化设计预算表
	工作手段及序号
	技术条件
	原设计工作量
	优化设计工作量
	预算标准
	原总
预算
（万元）
	优化设计预算（万元）
	备注

	
	
	计量单位
	总工
作量
	普查完成工作量
	详查设计工作量
	总工
作量
	元/单位
工作量
	
	普查完成预算
	详查设
计预算
	总预算
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2=标准
	3=1*2*系数
	　

	一、地形测绘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4.98 
	　
	　
	5.56 
	　

	1.控制测量（E级网）
	困难类型Ⅲ
	点
	5
	5
	0
	5
	1919
	1.15 
	1.15 
	0.00 
	1.15 
	地区调整系数1.2

	2.地形测量（1:5000）
	困难类型Ⅲ
	幅
	2.45
	3.20
	0
	3.20
	5019
	1.92
	2.51
	0.00 
	2.51 
	地区调整系数1.2;
数字化增加30%

	3.地质图计算机成图（1:5000）
	困难类型Ⅲ
	幅
	4
	4
	0
	4
	2121
	0.85
	0.85
	0.00 
	0.85 
	　

	4.数字化图：剖面图（1:1000）
	困难类型Ⅲ
	cm
	606
	336
	222
	558
	5
	0.30
	0.17
	0.11
	0.28 
	　

	5.数字化图：柱状图（1:200 ）
	困难类型Ⅲ
	cm
	1262.50
	401.04
	882.00
	1283.04 
	6
	0.76
	0.24
	0.53
	0.77 
	　

	二、地质测量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7.53
	　
	　
	7.28
	　

	1.专项地质测量（1:5000）
	地质复杂程度Ⅱ
	km²
	2.45
	2.00 
	0.45 
	2.45
	6135
	1.80
	1.47
	0.33
	1.80 
	　

	2.地质剖面测量（1:1000）
	地质复杂程度Ⅱ
	km
	6.06
	3.36
	2.22
	5.58
	4414
	3.21
	1.78
	1.18
	2.96 
	地区调整系数1.2

	3.水文地质（1:5000）
	地质复杂程度Ⅱ
	km²
	2.45
	0
	2.45
	2.45
	2448
	0.72
	0.00
	0.72
	0.72 
	地区调整系数1.2

	4.工程地质（1:5000）
	地质复杂程度Ⅱ
	km²
	2.45
	0
	2.45
	2.45
	3402
	1.00
	0.00
	1.00
	1.00 
	地区调整系数1.2

	5.环境地质（1:5000）
	地质复杂程度Ⅱ
	km²
	2.45
	0
	2.45
	2.45
	2722
	0.80
	0.00
	0.80
	0.80 
	地区调整系数1.2

	三、钻探
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	221.99
	　
	　
	222.63
	　

	矿产地质钻探，岩石级别Ⅵ级
	0～200m
	m
	290
	0
	0
	0
	676
	23.52
	0.00
	0.00
	0.00 
	地区调整系数1.2

	
	0～300m
	
	2235
	500.93
	995
	1495.93
	740
	198.47
	44.48
	88.36
	132.84 
	

	
	＞300m
	
	0
	301.15
	710
	1011.15
	740
	0.00
	26.74
	63.05
	89.79 
	

	四、山地工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.83
	　
	　
	0.00
	　

	槽探
	土石方0-1.5米
	m³
	100
	0
	0
	0
	69
	0.83
	0
	0
	0.00 
	地区调整系数1.2

	五、岩矿试验
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	14.64
	　
	　
	14.64
	　

	1.岩矿鉴定样
	　
	组
	20
	20
	0
	20
	180
	0.36
	0.36
	0.00
	0.36 
	　

	2.化学分析样
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）硫酸盐及硫化物（按SO3质量计）
	　
	组
	70
	0
	70
	70
	42
	0.29
	0.00
	0.29
	0.29 
	　

	（2）硫酸盐及硫化物（内、外检）
	　
	组
	30
	0
	30
	30
	42
	0.13
	0.00
	0.13
	0.13 
	　

	（3）化学全分析样（按矿石类型采取，每种类型不少于1件程）
	28（CaO）、36（MgO）、42（SiO2）、21（K2O）、21（Na2O）、30（Al2O3）、28（Fe2O3）、36（FeO）、42（SO3）、28（P2O5）、30（Cl-）、28（TiO2）、21（烧失量）共13项
	件
	30
	0
	30
	30
	391.00
	1.17
	0.00
	1.17
	1.17 
	　

	3.物理性能样
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）表观密度样
	　
	组
	10
	0
	10
	10
	69
	0.07
	0.00
	0.07
	0.07 
	　

	（2）吸水率
	　
	组
	10
	0
	10
	10
	55
	0.06
	0.00
	0.06
	0.06 
	　

	（3）抗压强度(水饱和)
	　
	组
	200
	26
	174
	200
	300
	6.00
	0.78
	5.22
	6.00 
	市场价

	（4）坚固性样（质量损失）
	　
	组
	70
	0
	70
	70
	400
	2.80
	0.00
	2.80
	2.80 
	市场价

	（5）压碎指标样
	　
	组
	70
	0
	70
	70
	150
	1.05
	0.00
	1.05
	1.05 
	测试中心标准

	（6）小体积质量样
	　
	件
	60
	0
	60
	60
	55
	0.33
	0.00
	0.33
	0.33 
	　

	（7）岩石力学样（三项强度）
	　
	组
	10
	10
	0
	10
	900
	0.90
	0.90
	0.00
	0.90 
	测试中心标准

	4.放射性样
	　
	件
	6
	0
	6
	6
	450
	0.27
	0.00
	0.27
	0.27 
	市场价

	5.样品加工
	样品重量＞10kg
	件
	260
	0
	260
	260
	42
	1.09
	0.00
	1.09
	1.09 
	测试中心标准

	6.水质分析样
	一般水样全分析
	件
	2
	0
	2
	2
	600
	0.12
	0.00
	0.12
	0.12 
	　

	六、其他地质工作
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	21.46 
	　
	　
	21.32 
	　

	1.地质勘查工作测量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）剖面线测量
	　
	km
	6.06
	3.36
	2.22
	5.58 
	627
	0.46
	0.25
	0.17
	0.42 
	地区调整系数1.2

	（2）工程点测量
	　
	点
	10
	3
	6
	9
	815
	0.98
	0.29
	0.59
	0.88 
	地区调整系数1.2

	2.地质编录
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	矿产地质钻探
	　
	m
	2525
	802.08
	1705
	2507.08
	8
	2.42
	0.77
	1.64
	2.41 
	地区调整系数1.2

	3.采样
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	岩心样
	　
	m
	970
	0
	970
	970
	10
	1.16
	0.00
	1.16
	1.16 
	地区调整系数1.2

	4.岩矿心保管
	　
	m
	2398.75
	761.03
	1653.85
	2414.88 
	5
	1.44
	0.46
	0.99 
	1.45 
	地区调整系数1.2

	有系数小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.46
	　
	　
	6.32
	　

	5.设计论证编写（矿产评价）
	　
	份
	1
	0
	1
	1
	40000
	4.00
	0.00
	4.00
	4.00 
	　

	6.综合研究及编写报告（矿产评价）
	总经费＜500万元
	份
	1
	0
	1
	1
	70000
	7.00
	0.00
	7.00
	7.00 
	　

	7.报告印刷（矿产评价）
	　
	份
	1
	0
	1
	1
	40000
	4.00
	0.00
	4.00
	4.00 
	　

	无系数小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	　
	　
	15.00 
	　

	七、青苗补偿、植被恢复及三通一平（工地建筑）
	野外工作手段费用之和的15%
	基数
	239.88 
	0.00 
	　
	239.89 
	0.15
	35.98 
	0.00 
	35.98 
	35.98 
	　

	八、安全生产费
	野外工作手段费用之和的3%
	基数
	239.88 
	0.00 
	　
	239.89 
	0.03
	7.20 
	0.00 
	7.20 
	7.20 
	　

	九、审计费
	　
	基数
	307.41 
	0.00 
	　
	307.41 
	　
	1.12 
	0.00 
	1.12 
	1.12 
	　

	十、税金
	　
	基数
	315.73 
	0.00 
	　
	315.73 
	0.0674
	21.28 
	0.00 
	21.28 
	21.28 
	　

	以上费用小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	337.01 
	　
	　
	337.01 
	　

	十一、中标服务费
	　
	基数
	337.01 
	0.00 
	　
	337.01 
	　
	3.40 
	3.44 
	　
	3.40 
	　

	十二、中标服务费税金
	　
	基数
	3.40 
	0.00 
	　
	3.40 
	0.0674
	0.23 
	　
	0.23 
	0.23 
	　

	预算费用总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	340.64 
	　
	　
	340.64 
	　

	说明：1.资金预算依据《宁夏回族自治区地质勘查基金项目预算标准》（宁地勘基金办发[2016]1号）及财政部、国土资源部制定的《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》（计价费【2007】52号；

	
	

	      2.青苗补偿、植被恢复及三通一平（工地建筑）计算基数范围是：地形测量、地质测量、钻探、山地工程等野外工程手段预算费用之和。
	



